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Dati tecnici
Classe di reazione al fuoco

Resistenza a trazione nel senso
dello spessore

Resistenza a compressione
(carico distribuito)

Coeflicienta di resistenza alla
diffusione di vapore acqueo

Calore specifico
Conduttivita termica dichiarata

Densita nominale

Coefliciente di dilatazione
termica lineare

Temperatura di fusione {lana di
roccia)

Al
0, = 10kPa

O = 20 kPa
u=14

C, = 1030 JiikgK}

Ap = 0,036 W/im-K)

p, = Doppia densita: 155/80
kg/m®

2108 1C

t>1,000°C

UNIEN 13501-1
UNI EN 1607

UNIEN 826

UNIEN 12086

UNIEN 12524
UNIEN 12667, 12939
UNIEN 1602










LORENZANA (PI)
2010 1
371,50 71
295,22 D 1750
0,79 E1l1
2010 CONDENSAZIONE
15 METANO
2010
15 METANO
2010

SOLARE TERMICO

raccomandazioni
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

- Ampliamento della superficie dei pannelli solari
termici (attualmente in contrasto con le norme del
R.U.), per lintegrazione del riscaldamento da fonte
rinnovabile

- Installazione di vetri tripli nei serramenti per un
miglior isolamento termico ed acustico delle finestre

- Regolazione termica puntuale per ogni vano
(tubazione gia predisposta)

- Installazione di impianto di ventilazione meccanicq
doppio flusso termodinamico

- Installazione di Sistema Home per la gestion
simultanea automatizzata dei consumi elettrici
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eimpianto solare ad alta efficienza ad integrazione della eaédai
condensazione

simpianto fotovoltaico

srecupero acque piovane

emateriali e prodotti certificati a basso impiatto ambientale
simpianto elettrico stellare con disconnettori elettronici

1 % (




0./
/1




%

%

% %%
%




)

movimentazione dei
pannelli




%

%

Uu=0.18

%




%%

%

%

%




%%

%




2( +(34 5(& (4 -43

6+34 " (% ("

6-7-7./




& ' "$ .87809
& $ 087110
';< * )
' 4 #
5 # $
* % %% %
. % %% % )
. * % + % )
% ) ,

. % %% -)
e % %% % % % % % %%
. % %% ) % %% %
) % %% % %
% %% % ) )% %% % %
e % % )% %% % -
) % % - %% - %













